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	 ТОВ «ФУНКЕ-ЮКРЕЙН»
 Офіційний представник FUNKE WÄRMEAUSTAUSCHER APPARATEBAU GmbH (Німеччина) в Україні
                      Тел./факс: +38 (044) 238-24-32  e-mail:post@funke-ukraine.com.ua  www.funke-ukraine.com.ua
  Україна,  м.Київ, 03058                                                                                                  р/р 26003500134590 в ПАТ «Креді Агріколь Банк»

вул..Леваневського,6А                                                                                                           МФО 300614,  код ЄДРПОУ 36581663

нежиле приміщення №5                                                                                   ІПН 365816626583 Свідоцтво ПДВ №100235858  


	ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ЗАМОВЛЕННЯ ТЕПЛООБМІННИКА



	Тип пластинчатих теплообмінників:    
	( - розбірні
                       ( - паяні

	Область використання:   
	( - гаряче водопостачання   ( - теплопостачання

	Теплове навантаження об’єкту 
	
	Гкал/год

	у тому числі: максимальне на опалення
	
	Гкал/год

	                        максимальне на гаряче водопостачання
	
	Гкал/год

	                        максимальне на вентиляцію
	
	Гкал/год

	Теплоносій
	( Вода                                    ( Пара

	Температурний графік
	( 150/70
	( 130/70
	(С

	
	( 105/70
	( ……./70
	

	Тиск у подаючій лінії
	
	МПа

	Тиск у зворотній лінії
	
	МПа

	Дані для розрахунку незалежного контура опалення

	Найменування параметра
	Од.  вимір.
	Гріюча сторона
	Зігріваєма сторона

	Об’ємна  витрата
	м3/годину
	
	

	Температура на вході
	(С
	
	

	Температура на виході
	(С
	
	

	Робочий тиск
	МПа
	
	

	Допустиме падіння тиску
	кПа
	
	

	Дані для розрахунку контура  гарячого водопостачання

	Найменування  параметра
	Од.  вимір.
	I ступінь
	II ступінь

	
	
	гріюча
	зігріваєма
	гріюча
	зігріваєма

	Об’ємна  витрата
	м3/годину
	
	
	
	

	Робочий тиск
	МПа
	
	
	
	

	Температура на вході
	(С
	
	
	
	

	Температура на виході
	(С
	
	
	
	

	Допустиме падіння тиску
	кПа
	
	
	
	

	Теплове навантаження ГВП
	Гкал/ч
	
	

	Об. витр. контура опалення
	м3/годину
	
	

	Особливості схеми  ГВП:    
	( - Одноступінчаста паралельна;              ( - Двоступінчаста змішана.

	Наявність циркуляції:          
	( - Так;                                                                ( - Ні.         



Для приміток: ____________________________________________________________________
Замовник: ___________________________________________________________________________ Адреса: _____________________________________________________________________________ Об’єкт:______________________________________________________________________________ Посада і П.І.Б. відповідальної особи: ___________________________________________________ Телефон/факс:________________________________________________________________________
Дата заповнення:  __________________________ Підпис ____________________________              М.П.
